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zu bearbeitende 
Fläche in ca. m² Wasser in Liter Wasser in 

Galonen
SpeedyMulch 
Pellets in kg Saatgut

250 / 350* 750 200 40 nach Bedarf

187,5 / 262,5* 562,5 150 30 nach Bedarf

125 / 175* 375 100 20 nach Bedarf

62,5 / 87,5* 187,5 50 10 nach Bedarf

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Der SpeedyGreener® ist ein kompakter, leichter und einfach zu bedienender 
Hydroseeder. Er ist einfach zu transportieren und mühelos zu warten. 

Dank seines hydraulischen Mischsystems und den speziell entwickelten  
SpeedyMulch Pellets ist der SpeedyGreener® die ideale technische Lösung  
für die Ansaat von Rasen, Blumenwiesen, Rekultivierung sowie Böschungs-
begrünung und vielem mehr. Er ist gezielt für die Ansaat kleinerer Flächen im 
öffentlichen Raum und in privaten Gärten entwickelt worden.

Der Hydroseeder eignet sich somit für den Einsatz in Betrieben des Garten- 
und Landschaftsbaus, Baumschulen und in kommunalen Betrieben, die in  
der Grünflächenpflege tätig sind. 

Tankinhalt 750 Liter

Motor Honda Benzin Motor mit 11.7 PS

Mischwerk Hydraulisches Mischwerk

Pumpe Zentrifugalpumpe 3 x 1 ½“ (7.62 x 3.81 cm), 
1135 l /min/2.97 bar 

Gewicht +/- 225 kg Leergewicht 
+/- 950 kg bei voller Auslastung

Abmessungen 170 cm Länge, 160 cm Breite, 114 cm Höhe

Schlauch 2 x 15 M Schlauch (Typ Feuerwehr – Flach) von 1 ½“  
+ ein semi-rigider Schlauch 5 m

Mischungskapazität  
bei einer Tankfüllung

Maximal 4 x 10 kg SpeedyMulch Pellets

Flächenleistung  
pro Tankfüllung

ca. 250 - 350 m²*

Flächenleistung  
pro Tag (8h)

ca. 2.000 - 2.800 m²*

Herstellergarantie 12 Monate (auf Motor und Pumpe)

SPEZIFIKATONEN / LEISTUNG

Tel.  +49 (0) 4243 9288-20
info@igg.de
www.igg.de

Internationale Geotextil GmbH 

Hinweis: Der SpeedyGreener® lässt sich nur in 
Kombination mit den SpeedyMulch Pellets betrei-
ben. Lose Holzfasern o. ä. führen zum Verstopfen der 
Pumpe und können das Gerät dauerhaft schädigen. 

Am Bahnhof 54 
27239 Twistringen 
Germany 

*  Abhängig von der Bodenbeschaffenheit

SpeedyGreener® ist eine eingetragene Marke der Internationale Geotextil GmbH


